
Размер ВхН 400x400...1800x1800
KAT-A 2452-C

Особенности и преимущества продукции

• Четырёхсторонне герметичен
• Герметичность: макс. 1 % (давление спереди и сзади) допустимой утечки по DIN 19569

ч.4, соответствует EN 12266-2 класс G
• Компактная арматура с самонесущей рамной конструкцией для крепления на стену

с помощью анкеров
• Невыдвижной шпиндель и интегрированная опора шпинделя
• Поворотная шпиндельная гайка
• Запатентованная Система скользящих клиньев VAG между щитом и рамой
• Безвибрационное движение щита в раме; затвор может применяться как

регулирующая арматура при промежуточных положениях щита
• Повышенная герметичность благодаря блокировке между щитом и верхней частью

рамы (для 700x700…1800x1800)
• Встроенное закрытое профилированное уплотнение
• Уплотнение между стеной и арматурой установлено на затвор и готово к работе
• Квадратный проход для крепления на стену с помощью анкеров

Материалы
Испытания и сертификация

• Рама: Нерж. сталь А2 • Протокол заводских испытаний по DIN EN
10204, 2.1 c указанием герметичности• Запорный элемент: Нерж. сталь А2

• Шпиндель: Нерж. сталь 1.4057
Аксессуары• Уплотнения : EPDM, устойчивый к стокам и УФ-лучам

• Шпиндельная гайка: Бесцинковая бронза (устойчива к сточным водам)
• Различные варианты VAG REMO Системы

дистанционного управленияЗащита от коррозии

Примечание• Все части из нерж. стали: Пассивированы

Вариант Модульная система с системой
дистанционного управления VAG REMO

• Стандарное исполнение как описано
Для надлежащей установки и безопасной
эксплуатации необходимо соблюдать
инструкции по монтажу и эксплуатации:

• С электроприводом
• С маховиком
• С пневмоприводом

KAT-B 2452• Другие ступени давления по заказу
• Резьба шпинделя вне среды, конструкция с открытой рамой
• Для фланцевого соединения с дополнительным фланцевым адаптером
• Рама и щит: Нерж. сталь A4
• Размеры 1300-1800 по запросу
• Другие (в т.ч. прямоугольн.) размеры по запросу
• Более высокая степень герметичности по запросу

Область применения

• Колодезная установка
• Установка в бассейне
• Канализационные сооружения

Область применения

Макс. допустимая раб. температура для нейтр.

жидкости

Макс. допустимое раб. давление с двух

сторон

Размеры

[°C][м вод.ст.][мм]

508400x400...800x800
506900x900...1800x1800

Ножевые задвижки. Щитовые затворы · 1
Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более 
высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vag-armaturen.ru
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VAG EROX®plus Щитовой затворСточные воды

Запорная и регулирующая арматура с закрытой рамой



Чертёж

Технические данные

1800x18001200x12001000x1000900x900800x800700x700600x600500x500400x400[мм]Размер ВхН

666688888м вод.ст.

600600600600600600200200200Х (мин.)
155015501350125011501050930830730Y (мин.)
150150150150150150150150150[мм]Z

14901490129011901090990882782682[мм]b1
1354135411541054954854742642542[мм]b2
173173168158158143121121121[мм]e1
666666666666616161[мм]e2

268226822282208218821682144412491054[мм]h1
26132613221320131813161313791184989[мм]h2
25922592219219921792159213491154959[мм]h3
696969696969656565[мм]h4

27,327,327,327,327,327,319,319,319,3[мм]□s1
18171717171714,514,514,5Отверстия (d)

200,5200,5167,1150,5133,8117,1120,4100,480,4Оборот/ход
229,50229,50177,00161,50136,50114,6066,8055,0041,60[кг]Вес ≈
0,6910,6910,4950,3910,3240,2380,1540,1180,087[м³]Габариты ≈

2 · Ножевые задвижки. Щитовые затворы
Возможны технические изменения и использование подобных материалов или материалов более 

высокого качества. Чертёж является схематичным. • www.vag-armaturen.ru
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Сточные водыVAG EROX®plus Щитовой затвор

Запорная и регулирующая арматура с закрытой рамой


