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О проекте:

В период с 2005 по 2009 в 
Харбине строилась новая станция 
водоснабжения. Трубопровод от 
водохранилища Мопаншан до Харбина 
был на тот момент самым протяженным 
водоводом на северо-востоке Китая.

Два параллельных трубопровода 
длиной 180 км сегодня обеспечивают 
питьевой водой 10 млн человек.

Каждый трубопровод проходит от 
водохранилища Мопаншан через 
станцию водоподготовки и соединяется 
с системой водоснабжения города.

Перепад высот между водохранилищем 
и станцией водоподготовки составляет 
более 120 м. 

Две станции водоподготовки в сутки 
обрабатывают порядка 900 000 л воды.

Водораспределение
Харбин, Китай
2005-2009
5 VAG Плунжерных клапанов DN 1400/1600 PN 10/16;  
18 VAG EKN® Поворотных затворов с гидроприводом  
DN 700/900 PN 10 и 16; 60 VAG EKN® Поворотных затворов 
с электроприводом DN 400...1100 PN 10; 48 VAG EKN® 
Поворотных затворов с пневмоприводом DN 400...800 PN 10

Водопровод Харбин-Мопаншан

Насосная



Водопровод Харбин-Мопаншан

Чтобы управлять давлением воды и 
скоростью потока на всём протяжении 
водовода и для компенсации перепада, 
были установлены Плунжерные клапаны 
VAG с внутренним диаметром 1,6 м.

Ввод в эксплуатацию Плунжерного клапана VAG


